
       

ОПИСАНИЕ: ТS15A е мултифункционална, двулентова, активна тонколона, подходяща за инсталация в големи 

клубове, дискотеки, ресторанти и барове там където качеството и мощността на звука са от голямо значение. Използвани са 

неодимов басов 15“ говорител с изключително ниски изкривявания  и високочестотен драйвер с хибридна мембрана, която 

има превъзходни преходни характеристики (waterfall response) гарантиращи перфектна прозрачност на звука.  

TS15A може да бъде използвана в комбинация с бас тонколона от дисководещи и от оркестри. Използваното полиуретаново 

покритие придава идеален външен вид и гарантира ударо - и влаго устойчивост на тонколоната. 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL SPECIFICATIONS 

ТИП / TYPE 
Двулентова, активна тонколона 
Active, 2 - way full range 

ПРИЛОЖЕНИЕ / APPLICATION 
Вътрешно и външно озвучаване 
High quality short throw 

Честотна характеристика / Frequency Response 45 – 20 000 Hz  

Мощност / Power Capacity ( low, high) 500 W / 250 W 

Музикална мощност / Program Power ( low, high) 1000 W / 500 W 

DSP 

Analog devices DSP engine: Sampling rate- 48kHz, DAC/ADC – 24-bit, in-
ternal processing – 56-bit. DSP accurately handles the audio signal thanks 
to its functions of equalization, filtering, delay, limiter and protection.  
 RMS лимитер и Peak лимитер на басовата и високочестотната част. 
 3 пре-сета . 

Максимално звуково налягане пик / Max.SPL peak 133 dB 

Насоченост (хор. х верт.) / Dispersion (HxV) 60° x 40° 

КОМПОНЕНТИ / COMPONENTS   

Бас / Low Frequency OBERTON 15NMB500 

Високи / High Frequency OBERTON ND71 

Честота на кросовъра / Crossover Frequency 1000 Hz 

Конектори / Connectors 2 x XLR 

Материал на корпуса / Enclosure Material 15 mm шперплат / plywood 

Покритие / Finish полиуретан / Polyurethane coating 

Окачване / Flaying Hardware по заявка / optional 

Фланец за стойка / Flange Да / Yes 

Размери ( В х Ш х Д) / Dimensions (H x W x D) 735  x 448 x 475 mm 

Тегло / Weight 29.5 kg 

 OBERTON  Professional Loudspeakers                                                                         www.oberton.com 

      TS15A 

         
       ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ / FEATURES 

 133 dB Max SPL 

 1500 W пикова мощност (двете ленти) 

 Вградено DSP  

 1.4" Неодимов драйвер, с 3.0" звукова бобина  

 15" Неодимов бас 

 60°x40° насоченост 

http://www.oberton.com/index.php?option=com_content&view=article&id=192:15mb500&catid=57

